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KLAR TIL 2020

CERTIFICERET PASSIVHUS-KOMPONENT

PASSIVHUS SYSTEM +C

Download BIM-objekter til Passivhus System +C her: 
www.egernsund-tegl.dk/downloads og news!



  Vi erstatter traditionel mineraluld med PIR/Phenolisolering 
(Kingspan Kooltherm K8/K12) og bevarer en murtykkelse på 
kun 408 mm med en U-værdi på 0,10.

Brug af PIR/Phenolisolering fjerner risikoen for fugt i isolerin-
gen i byggeperioden og medvirker til et godt indeklima. Sam-
tidig bevares isoleringens oprindelige lambda-værdi. Isolerin-
gen optager ikke fugt/vand og kan derfor heller ikke videregive 
fugt til bagmur og indeklima.

Der er gode erfaringer med at isoleringsarbejdet af bygningen 
kan fortsætte, selv i perioder hvor vejrliget sætter en stopper 
for opmuringen (regn/kulde).

 30 mm ventilationsspalte mellem facadetegl og isolering øger 
facadens mulighed for at afgive fugt både udad og indad. Dels 
i perioden lige efter opmuring, men også efter perioder med 
slagregn eller længerevarende fugtige vejrforhold.

 Kvalitetssikrede og præfabrikerede false, der ellers kan være 
en kompliceret og tidskrævende del af murerarbejdet og som 
eliminerer typiske kuldebroer i false omkring døre og vinduer.

 Forskydningen mellem yder- og inderfals giver skjulte karme  
og øget glasareal. Designmæssigt appellerer det til det fore-
trukne danske design.

 Fordele ved anvendelse af tegl fremfor MDF plader ved vindu-
esfalsene: Simplere tætning og ingen overgange mellem mur 
og lette materialer.

 Nem implementering i Revit for arkitekter og konstruktører 
ved brug af digitale BIM objekter!

”Det er fantastisk, at vi nu kan bygge passivhuse 
rationelt med tegl, der samtidig lever op til dan-
ske håndværksmæssig byggetraditioner – det er 
moderne komfort, energieffektivitet af i morgen og 
bygningskultur, der her ser dagens lys.”

Søren Riis Dietz, arkitekt m.a.a. 
Dansk Passivhuscenter

FÅ FLERE M2 
Byg et parcelhus på 150 m2 på traditionel vis – eller 
vælg vores Passivhus System +C og få 8-10 m2 ek- 
stra nettoareal. For ikke at tale om et lavt energifor-
brug, større lysindfald, nem montering og et elegant 
slutresultat.

OPLEV BYGGERIER HER! 
Find spændende referencefotos og referenceadresser 
på Passivhus System +C på vores website:
www.egernsund-tegl.dk

PIR/Phenolisolering
Vi erstatter traditionel mineraluld med  
PIR/Phenolisolering (Kingspan Kooltherm 
K8/K12) og bevarer en murtykkelse på  
408 mm, med en U-værdi på 0,10.

Ventilationsspalte
30 mm ventilationsspalte
mellem facadetegl og isolering øger 
facadens mulighed for at afgive 
fugt.

Design
Indbygning af karme er 
skjult bag Energifalsene 
og giver øget lysindfald, 
lav kuldebro og et elegant 
design.

78 mm tegl
228 x 78 x 54 mm.

MURKONSTRUKTION ARKITEKTENS ORDPASSIVHUS SYSTEM +C

CERTIFICERET PASSIVHUS-KOMPONENT

Konstruktionen lever op til internationale Passivhusanfor-
dringer samt BR15/20.
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Download BIM


