
Murstenens farve gengives så naturtro som muligt, men da det ikke teknisk er muligt, at gengive 
den præcise farve, skal et endeligt farvevalg være baseret på materialeprøver. 

2.2.07

Rød mørk
Farve
Røde

Type
Blødstrøgne

Varenummer
2207A00B

Teglværk
VESTERLED

Format
Dansk Normalformat

228 x 108 x 54 mm

Dato
21-10-2020

Forbrug v/ 12mm fuge 63 stk/m2

Eksponeringsklasse (miljøklasse) MX 3.2

Bruttodensitet 1750 kg/m3

Minutsugning middelværdi 2.6 kg/m2

Tolerance minutsug 0.75 kg/m2

Vandoptagelse middelværdi Max. 16 %

Trykstyrke, liggeflade normaliseret, middelværdi Min. 15 Mpa (N/mm2)

Trykstyrke, liggeflade middelværdi Min. 20 Mpa (N/mm2)

Rettet den 05.11.2019

Afsyring Ja. Afsyring foretages aldrig mere end én
gang oppefra og ned. Ved flere gange
afsyring på samme sted skades murværket
og reklamationsretten bortfalder.

Rengør dit murværk

Ydeevnedeklaration/DoP VN-01-01-03-2016

Link til ydeevnedeklarationen (DoP)

https://www.egernsund-tegl.dk/rengoeringmurvaerk
HTTP://EGERNSUND-TEGL.DK/RESOURCES/RENDER.ASPX?ID=15498

